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第一版

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
• ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
• ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
• 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
• この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
• この商品は海外ではご使用になれません。

MADE IN CHINA

FOR USE IN JAPAN ONLY
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記号の説明

安全上のご注意（必ずお読みください）

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。
ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人への危害・財産への損害を未然に防ぐための
ものです。

●

●

●

●

※

●

●

●

●

禁止

してはいけないこと
を示します。

指示

必ず行っていただく
ことを示します。 注意

注意していただくこ
とを示します。

危険 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う差し迫った危険がある内容。

危険

警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容。

注意 誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容。

可燃性冷媒（R600a）について

冷媒回路（背面の配管等）を傷つけないでください。 
冷媒が漏れると発火・爆発のおそれがあります。
本製品の近くで火気を使用しないでください。
可燃性スプレーを本製品の近くで使用しないでください。

冷媒が漏れた場合（ガスのにおいがした場合）は、火気を近づけず、電気スイッチ類に触れず、窓や
戸を開けて換気してください。部屋から退避し、屋外からサポートセンターまたは消防にご連絡くだ
さい。

本製品は可燃性冷媒（R600a：イソブタン、封入量28g）を使用しています。

禁止

指示
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警告

電源・プラグ・コードについて

アース接続について

●

●

●

●

●

●

●

●

●

電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。
火災・感電のおそれがあります。
電源コードを重いもので押さえたり、挟んだりしないでください。
たこ足配線をしないでください。火災・発熱のおそれがあります。
延長コードは使用しないでください。

電源プラグはAC100V、定格15A以上のコンセントに単独で接続してください。
電源プラグはコンセントに確実に差し込んでください。
電源プラグのほこりは定期的に拭き取ってください。湿気等でほこりが絶縁不良となり、火災の原
因になります（トラッキング現象）。
電源プラグを抜くときはコードを引っ張らず、プラグ本体を持って抜いてください。
電源コードが傷んだら（芯線の露出・断線等）、サポートセンターに交換をご依頼ください。

禁止

●ガス管、水道管、電話線、避雷針にアース線を接
続しないでください。火災・爆発・感電のおそれ
があります。

100V
コンセントヘ

ア一ス端子へ

100V
コンセントヘ

ア一ス端子へ

禁止

指示

●必ずアース（接地）を接続してください。 アース
を接続しないと、故障や漏電のとき感電のおそ
れがあります。

指示

安全上のご注意（必ずお読みください）
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安全上のご注意（必ずお読みください）

設置について

●

●

●

●

不安定な場所や傾いた場所に設置しないでください。転倒のおそれがあります。
直射日光の当たる場所や、コンロ・ストーブなど熱源の近くに設置しないでください。
湿気の多い場所や水がかかるおそれのある場所に設置しないでください。漏電・感電のおそれがあ
ります。
LPガス器具の近くに設置しないでください。

禁止

異常・故障時の対応

●

●

異常（煙・異臭・異音）が発生した場合は、すぐに使用を中止し電源プラグを抜いて、サポートセン
ターにご連絡ください。 そのままご使用になると、火災・感電のおそれがあります。
水につかった製品は使用しないでください。感電や漏電のおそれがあります。

指示

禁止

分解・修理・改造の禁止

● 本製品を分解・修理・改造しないでください。火災・感電・けがのおそれがあります。

指示

禁止

お子様の安全

●

●

●

お子様がドアにぶら下がったり、冷蔵庫に登ったりしないよう注意してください。転倒・けがのおそれ
があります。
お子様が庫内に入らないようご注意ください。閉じ込められるおそれがあります。

廃棄するときは、ドアパッキンを取り外すか、ドアを外してください。お子様が閉じ込められる事故を
防止するためです。
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安全上のご注意（必ずお読みください）

ガス漏れ時の対応

●ガス漏れに気づいたときは、冷蔵庫や電源プラグに触れないでください。電気スイッチ類の操作
も行わないでください。窓や戸を開けて換気し、屋外からサポートセンターにご連絡ください。

指示

その他

●

●

●

●

●

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電のおそれがあります。
本製品は屋内専用です。屋外で使用しないでください。
薬品・医薬品・血液等の保存に使用しないでください。本製品は家庭用食品保存専用です。
冷蔵庫の上に水の入った容器を置かないでください。こぼれた場合、感電や故障の原因になります。
引火性物質（ガソリン・シンナー等）を庫内に入れないでください。

禁止

本製品は家庭用の冷蔵・冷凍食品の保存および製氷を目的としています。それ以外の用途には
使用しないでください。用途外の使用による故障・事故については、責任を負いかねますのでご
了承ください。

※
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安全上のご注意（必ずお読みください）

使用上の注意

●

●

●

●

●

●

●

冷凍室にびん類・缶入り飲料を入れないでください。凍結により容器が破損するおそれがあります。
冷蔵庫の上に重いもの（20kg以上）を載せないでください。
本製品の上に熱器具を置かないでください。上面が熱により変形・変色するおそれがあります。
冷蔵庫の背面（機械部分）に触れないでください。高温になっている場合があり、やけどのおそれが
あります。
冷蔵庫の底面に手を入れないでください。鉄板で手を切るおそれがあります。
冷凍室内の食品や容器（特に金属製のもの）には、ぬれた手で触れないでください。凍傷のおそれ
があります。
異臭・変色した食品は食べないでください。

禁止

注意

設置に関する注意

●

地震による転倒を防ぐため、転倒防止処置を行ってください。●

不安定な場所や傾いた場所に設置しないでください。

禁止

指示

移動・運搬の注意

●

運搬するときは、背面上部と前面下部（脚部）を持ってください。
移動するときは、庫内を空にし、電源プラグを抜いてから行ってください。

●

●

横倒しにして運搬しないでください。コンプレッサーオイルが冷却回路に流れ、故障の原因となり
ます。

禁止

指示
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安全上のご注意（必ずお読みください）

霜取りの注意

●

●

ナイフ・アイスピック・ドライバーなど鋭利なもので霜を取らないでください。冷却パイプを傷つ
けると、冷媒が漏れ、発火・爆発のおそれがあります。付属の霜取り用ヘラをお使いください。
ドライヤーや熱湯で霜取りを速めないでください。 樹脂部品の変形の原因になります。

禁止

指示

禁止

廃棄について

●

●

●

不法投棄は法律で禁止されています。

この製品は特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）の対象製品です。廃棄する際はリサイ
クル料金が必要です。お買い上げの販売店にご相談ください。販売店に依頼できない場合は、お住
まいの市区町村にお問い合わせください。
廃棄するときは、ドアパッキンを取り外すか、ドアを外してください。お子様が閉じ込められる事故を
防止するためです。
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使用上のお知らせ

停電のとき

●

●

ドアを開けないでください。庫内温度の上昇を防ぎます。
停電が長引く場合は、食品が傷まないようご注意ください。

長期間使用しないとき

●

●

●

庫内の食品をすべて取り出してください。
温度調節を「切（OFF）」にし、電源プラグを抜いてください。
庫内を清掃し、ドアを少し開けた状態で乾燥させてください。

電源プラグの再接続について

● 電源プラグを抜いた後、再びコンセントに差し込むときは5分以上待ってから接続してください。
すぐに差し込むとコンプレッサーに負担がかかり、故障の原因となります。

現象

本体の側面や背面が熱くなる。

「ブーン」「カチッ」などの音がする。

使い始めにプラスチックのにおいがする。

ドアの表面に露（つゆ）がつく。

プラスチック部品にすじがある。

理由

放熱のためです。特に夏季は高温になることがあります。

コンプレッサーやサーモスタットの動作音です。

しばらく使用すると消えます。

周囲の湿度が高いときに発生します。

製造上のもので、ひび割れではありません。

これは不良ではありません
●以下の現象は故障ではありません。
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同梱品の確認

万一、不足や破損がございましたら、サポートセンターまでご連絡ください。

製氷皿

霜取り用ヘラ

卵ケース

ドアハンドル&
取付部品

×2

×2

×4

冷蔵庫本体
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正面 背面

各部の名称とはたらき

外観

庫内

冷凍室ドア

コンプレッサー

蒸発皿

保護カバー

電源コード

電源プラグ

アース線

温度調節ダイヤル

ドアポケット
（フリーポケット）

水抜き穴

棚板

ドアハンドル

冷蔵室ドア

野菜ケ一ス

ボトルポケット

調節脚（アジャスター）
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据え付け方法

設置場所の選び方
● 以下の場所には設置しないでください。

場所

直射日光が当たる場所

コンロ・ストーブなど熱源の近く

湿気の多い場所

水のかかる場所

傾斜のある場所

たたみ・じゅうたんの上

塩化ビニルの床

理由

消費電力が増え、庫内温度に影響します

消費電力が増え、庫内温度に影響します

さびの発生や絶縁不良の原因

漏電・感電のおそれ

転倒や異常振動の原因

脚がめり込みます。保護板を敷いてください

変色することがあります。保護板を敷いてください

ドアハンドルの取り付け手順

① 冷蔵庫ドアのネジを取り外してください。 ② ベースをネジで固定してください。
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放熱スペースの確保

● 冷蔵庫のまわりに下記のスペースをあけて
ください。放熱が妨げられると消費電力が増
加し、故障の原因となります。

アジャスター（調節脚）の調整

冷蔵庫を設置場所に置きます。
前面下部のアジャスターを回して、冷蔵庫を
水平にします。
ドアが自然に閉まるよう、わずかに後ろに傾
けて調整してください。

①
②

③

�cm以上

��cm以上

��cm以上

��cm以上

高くする

低くする

調整脚

据え付け方法

③ハンドルをベースに差し込んでください。

溝に合わせて差し込み、「カチッ」と音がす
るまで押し込んでください。

※
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季節

春・秋

夏

冬

目安時間

約2～3時間

約4時間以上

約2時間

据え付け方法

アース接続

電源の接続

●

●

コンセントにアース端子がある場合は、付属のアース線を接続してください。
アース端子がない場合は、電気工事店にご相談ください。

●アース線を接続してから、電源プラグをコンセントに差し込
みます。

●設置後は、柔らかい布をぬるま湯に浸して庫内を拭いてください。

ア一ス端子へ

100V
コンセントヘ

庫内が十分に冷えるまで、食品を入れずに運転してください。

注意

初回使用前の清掃
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使い方

目盛り 設定

0
（OFF）

1～2

3～4

5～7

運転停止

弱冷

標準

強冷

使用目安

霜取り時・長期間使用しな
いとき

冬季、食品が少ないとき

通常使用（通常は「4」の位
置でお使いください）

夏季、食品が多いとき、急
速冷凍したいとき

温度調節
● 庫内の温度調節ダイヤルで調節します。

※ 周囲温度や使用目的に応じて、温度調節ダイヤルを調整してください。

温度調節ダイヤ儿

ダイヤル目盛
合わせ位置

冬季用スイッチ（サーマルコンペンセーション）
● 冬季（室温が約10℃以下）は冷凍室の温度が十分に下が
らないことがあります。冬季用スイッチを「ON（入）」にし
てください。

ボタンの位置

室温が高くなったら（春～秋）、必ず「OFF
（切）」に戻してください。戻し忘れると消費電
力が増加します。注意

食品の入れ方

●

●

●

●

●

食品はすき間をあけて入れてください。詰め込みすぎると冷気が循環しにくくなります。
熱い食品は冷ましてから入れてください。庫内温度が上昇し、他の食品に影響します。
ラップや密閉容器を使用してください。においの移りや乾燥を防ぎます。
かんきつ類はラップで包んでください。精油成分でプラスチック部品が変質することがあります。
保冷剤を入れるときは、袋が破れていないことを確認してください。中身が漏れると故障の原因に
なります。
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使い方

食品保存の注意

冷蔵室に入れないほうがよい食品

バナナなどの熱帯果物（低温で変色・変質します）

さつまいも・さといもなど（低温障害を起こします）

冷凍室に入れてはいけないもの

びん類・缶入り飲料（凍結により破裂のおそれ）

生卵・ゆで卵（殻が割れる、白身が変質します）

製氷について

●

●

●

付属の製氷皿に水を入れ、冷凍室にセットします。
製氷には約4～5時間かかります。
氷を取り出すときは、製氷皿を軽くねじってください。
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霜取り

本製品は直冷式です。庫内に霜がつきます。霜が厚くなると冷却効率が低下しますの
で、定期的に霜取りを行ってください。
目安: 霜の厚さが約0.5～1cmになったら霜取りをしてください。注意

庫内の食品をすべて取り出します（保冷バッグ
等に移してください）。

① ②

③ ④

⑤ ⑥

温度調節ダイヤルを「0（OFF）」にします。

電源プラグを抜きます。 ドアを開けて、霜が自然に溶けるのを待ちます。

溶けた水を乾いた布で拭き取ります。
庫内を乾拭きします。

電源プラグを差し込み、温度調節ダイヤルを
元に戻します。

霜取りの手順
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霜取り

やってはいけないこと

ナイフ・アイスピック・ドライバーなど鋭利なも
ので霜を取らないでください。 冷却パイプを傷つ
けると、冷媒が漏れ、発火・爆発のおそれがあり
ます。付属の霜取り用ヘラをお使いください。

製造業者が推奨するもの以外の、除霜を速めるた
めの機械的な器具やその他の手段を用いないでく
ださい。

ドライヤーや熱湯で霜取りを速めないでくださ
い。 樹脂部品の変形の原因になります。
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お手入れ方法

お手入れの前に、必ず電源プラグを抜いてください。感電のおそれがあります。注意

庫内の清掃
庫内の食品を取り出します。
取り外せる棚板・ケース類を取り出し、薄めた食器用中性洗剤で洗い、よくすすいで乾かし
ます。
庫内をぬるま湯に浸した柔らかい布で拭きます。
乾いた布で水気を拭き取ります。

①
②

③
④

ドアパッキンの手入れ
ぬるま湯に浸した柔らかい布で定期的に拭いてください。
油脂や汚れが付着すると劣化が早まり、冷気が漏れる原因になります。
パッキンが劣化した場合は、サポートセンターに交換をご依頼ください。

●

●

●

外装の手入れ
柔らかい布で乾拭きしてください。
汚れがひどい場合は、薄めた食器用中性洗剤で拭き、水拭き後に乾拭きしてください。

●

●

背面の清掃
背面の放熱器（コンデンサー）や蒸発皿にほこりがたまると冷却効率が低下します。
年に1～2回、掃除機でほこりを吸い取るか、柔らかいブラシで払ってください。

●

●

使用してはいけないもの
以下のものは変色・変形・傷の原因になります。使用しないでください。
ベンジン・シンナー・アルコール
みがき粉・クレンザー
たわし・ナイロンたわし

アルカリ性洗剤・酸性洗剤
化学ぞうきん

●

①
③
⑤

②
④

お手入れ後の安全点検
お手入れ後、以下を確認してください。●

電源プラグに傷やゆるみはありませんか

電源コードに亀裂や被覆の破れはありませんか

アース線はしっかり接続されていますか

19



省エネ・上手な使い方

移動・引っ越しのとき

コツ

ドアの開閉は少なく・短時間で

食品は詰め込みすぎない

熱い食品は冷ましてから入れる

壁から適切な距離を確保する

季節に合わせた温度設定にする

直射日光・熱源の近くに置かない

効果

冷気が逃げにくくなります

冷気が循環しやすくなります

庫内温度の上昇を防ぎます

放熱効率が上がります

冬は弱め、夏は強めに

消費電力の増加を防ぎます

設置場所を変えるとき
庫内の食品をすべて取り出します。
電源プラグを抜きます。
庫内の水分を拭き取ります。

温度調節ダイヤルを「切(OFF)」にします。
蒸発皿の水を捨てます。
ドアをテープ等で固定します。

①
③
⑤

②
④
⑥

横倒しにして運搬しないでください。コンプレッサーオイルが冷却回路に流
れ込み、故障の原因となります。

設置後は、電源プラグを差し込む前1時間以上待ってください。

引っ越し時の注意

禁止

指示

庫内を空にし、霜取り・清掃を行ってください。
電源プラグを抜き、ドアを少し開けた状態で保管してください（カビ・臭い防止）。

長期間使わないとき
●

●
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困ったときは

症状

冷えない
・

冷えが弱い

冷えすぎる

音がする

水漏れ
・

露がつく

ドアが閉まりに
くい

霜が多くつく

庫内灯がつかない

上記で解決しない場合は、サポートセンターまでご連絡ください。※

温度調節が「切」または「弱」になっ
ている

食品を詰め込みすぎている

放熱スペースが不足している

ドアが完全に閉まっていない

直射日光や熱源の近くに設置され
ている

温度調節が「強」になっている

冬季に周囲温度が低い

「ブーン」という音

「カチッ」という音

「コポコポ」「シュー」という音

本体の外側に露がつく

蒸発皿から水があふれる

庫内に水がたまる

パッキンに汚れや異物がある

アジャスターの調整がずれている

ドアの開閉が多い

パッキンの密閉が悪い

温度調節が「強」になりすぎている

庫内灯が切れている

原因 対処方法

弊社サポートセンターに連絡する前に、以下をご確認ください。

ダイヤルを「強」側に調整する

すき間をあけて冷気の循環を確保する

壁からの距離を確認する

ドアを確実に閉める。パッキンを確認
する

設置場所を変更する

ダイヤルを「弱」側に調整する

弱めの設定にする

 コンプレッサーの運転音です
(故障ではありません)

 サーモスタットの切替音です
(故障ではありません)

 冷媒が流れる音です
(故障ではありません)

湿度が高いときの正常な現象です

蒸発皿を清掃してください

排水口が詰まっている可能性。清掃し
てください

パッキンを清掃する

アジャスターを再調整する

開閉回数を減らす

パッキンを清掃・確認する

適切な設定に調整する

サポートセンターにご連絡ください
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仕様

項目

品名

型番

ドア数

ドア開閉方向

定格内容積

̶ 冷蔵室

̶ 冷凍室

冷却方式

冷凍室性能

定格電圧

定格周波数

定格消費電力

電動機の定格消費電力

年間消費電力量

冷媒

冷媒封入量

寸法

重量

電源コード長さ

運転音

気候区分

製造国

付属品

仕様

レトロ冷蔵庫

SP-120LRD2

2

右開き

120L 

82L

38L

直冷式

★★★★

AC100V

50/60Hz

51W（50Hz）/ 60W（60Hz）

48/W（50Hz）/ 55W（60Hz）

169kWh/年（50Hz）/ 177kWh/年（60Hz）

R600a（イソブタン/可燃性冷媒）

28g

約W45×D48.3×H104.9cm

約22.5kg

約2m

約24dB(A)

ST

中国

製氷皿、霜取り用ヘラ、卵ケース、ドア八ンドル&取付部品

年間消費電力量は、JISC9801に基づく測定値です。実際の消費電力量は、周囲温度や湿度、ドアの開閉頻
度、食品の温度や量によって変化します。

※
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製品情報

品      名：   レトロ冷蔵庫 120L 2ドア
型      番：   SP-120LRD2
保証期間：  お買い上げ日より本体1年間
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