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各部の名称と仕様

【各部の名称】

スイッチボタン
インジケーターライト

充電ポート
充電プラグ

豆容器

目盛ダイヤル

【製品仕様】

シンプラス コーヒーミル
SP-COM01
 5V/1A
 3.7V/1500mAh
 13 W

入              力
品                 番

消   費    電    力
 材              質
豆   倉    容    量
容              積
充    電    時    間
製  品  サ  イ  ズ

最大25g/回
120m l
4時間
7.1×7.1×19.5cm

プラスチック（本体）　セラミック（刃）

製       品       名

バ  ッ テ リ 仕  様  
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付属品

クリーニングブラシ
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製品の操作手順
�.ボタンを押して研磨を開始します。作業中
は指示灯が青色に点灯します。

�.コーヒーミルはすべてのコーヒー豆が研
磨された後に自動的に停止します。また、ボタ
ンをもう一度押すことで研磨を停止すること
もできます。

�.上部の開口部はUSB充電ポートです。充
電中は赤色のライトが点灯し、充電完了時に
は青色のライトが点灯します。

�.本機種が充電中の場合、指示灯が赤色で
表示されます。充電が完了すると、青色のライ
トが点灯します。

�.本機種はプラグを使用して充電することができます。パソコンを使用して充電する
こともできます。

湿ったタオルでコーヒーミルの外部を拭いてください。上部の機械部分を水に入れないでください。
この製品を乾燥した場所に保管してください。
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コーヒー豆を入れる

挽き目の調整

·上部の本体を時計回りに回して、豆容器を
開けます。

·コーヒー豆を中央部分に入れてください。
研磨作業が正常に行われるように、豆容器の
��％までコーヒー豆を入れることをお勧めし
ます。

·上部の本体を反時計回りに回して、豆容器
を閉じます。

·粗さ調整リングはコーヒーミルの底部にあ
ります。時計回りに回すと、挽かれた粒子が粗
くなります。反時計回りに回すと、挽かれた粒
子が細かくなります。
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故障かな?と思ったら

ご注意: コーヒー豆がまだ挽かれていない状態で本体が停止するのは正常です。その
場合、スイッチを�秒間長押しするだけで、機械が研磨を再開し、�分後に停止します。
また、スイッチを押すことでいつでも停止させることができます。

充電できない
充電ケーブルが正しく接続されているか確認してください

モーターが故障しているか確認してください

モーターに電力が供給されているか確認してください

豆容器に異物が入っているか確認してください

正しく取り付けられているか確認してください

バッテリー残量が不足しています、充電してください

モーターが動かない

モーターの作動時間が短い





長年のご愛用のコーヒーミルの点検を

コーヒーミル
SP-COM01
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